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Modell Atollspeed 

AS300H
Atollspeed 

AS400H
Außenmaße (B × T × H) 445 × 687 × 570 mm 583 × 730 × 592 mm

Backkammer (B × T × H) 317 × 311 × 170 mm 450 × 350 × 200 mm

Elektrischer Anschluss 220–230 V / 1Ph / PE / 50 Hz 380–400 V / 3 N- / PE / 50 Hz

Gewicht 65 kg 88 kg

Absicherung C16 3 x D20

Max. Verbrauchswert 3.3 kW 4.9 kW

Farben  Stainless

 BlackLine

 Stainless

 BlackLine

T E C H N I S C H E  D AT E N

230 VOLT
PLUG & COOK

TOUCH 
SCREEN

POWER 
EFFICIENCY

EASY
CLEANING

IMPINGEMENT 
TECHNOLOGY

DESIGN
COMFORT

Catalytic Filter, kein Anschluss 
an ein Abluftsystem nötig 
(ventless). Sofort und überall 
einsetzbar.

Jederzeit ein perfektes 
Back- und Bratergebnis. In 
sensationeller Geschwindig-
keit zum leckeren Snack.

Eine robuste und langlebige 
Bauweise, eine geringe Stellflä-
che mit neuem ergonomischen 
Türgriff. Jetzt auch in Schwarz.

Leicht bedienbar: Die 
Steuerung über das 
7"-Farb-Touchscreen 
ist kinderleicht.

Die Isolierung führt zu einer 
sehr geringen Abstrahlwärme. 
Nach 10 Minuten Aufwärm-
phase einsatzbereit.

Einfache Reinigung dank der 
Hygiene-Backkammer und 
dem leicht zu reinigenden 
Filtersystem. 

Die neue Serie 
Atollspeed H

Die bewährte Hybridofenkombination aus 

Impingement- und Mikrowellentechnologie 

verkürzt die Back-, Brat- und Garzeiten um 

das bis zu 10-fache. Perfekte Bräunung 

und Krustenbildung sorgen für einen 

exzellenten Geschmack.
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